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 株式会社シーエイディプロダクト 

技術部 

Ｋ４ Ver11.3 インストール方法及びセットアップについて 
～バージョンアップ共有～ 

インストール前のご注意 

  １）動作環境の確認 

       ･ＣＰＵ    ：PentiumⅡ 400MHz 以上または、同等のＣＰＵ   

・ＯＳ     ：Windows 98SE, Me, NT4.0, 2000(SP4), XP(SP1/SP2) ,VISTA、Windows７ 

・メモリー   ：128 MB 以上 

・ハードディスク：500MB の空き容量 

 

  ２）納品物の確認 

      ・Ｋ４Ver11.3 インストールＣＤ 

・プロテクトキー  （※新規購入時のみ：プリンタポートタイプまたは、ＵＳＢタイプ） 

・Ｋ４Ver11.3 新機能紹介 （バージョンアップ時のみ） 

・パスワード    （バージョンアップごとにパスワードが変わります。大切に保管ください） 

  ３）WinNT 2000 XP 「Administrator」の権限の環境下  

 

  ４）起動中の他のアプリケーションプログラムを全て終了して下さい。 

  ５）スクリーンセイバー・ウイルス対策ソフト等をご使用されている場合は、一時的に常駐を外し

て下さい。（インストール完了後に戻して下さい。） 

 

 １．ノードロックライセンスでのインストール            ・・・・  ２ページ 

 ２．Ｋ４の起動                           ・・・・  ３ページ   

３．Ｋ４Viewer の取扱い                             ・・・・  ４ページ 

 ４．注意                                           ・・・・   ４ページ 

 ５． ＵＳＢキー対応ドライバのインストール                       ・・・・   ５ページ 

 ６． Ｋ４のアンインストール                    ・・・・   ８ページ 

 

注）ＵＳＢタイプのプロテクトをご使用の際は、ＵＳＢ－ＨＡＢ/USB 延長ケーブル等を経由するとプロテクトキー

を認識しない場合があります。ご注意ください。 

   注）プロテクトキーの抜差しは、パソコンの電源ＯＦＦ時に行って下さい。 

     パソコン電源ＯＮ時に抜き差しを行うと、正常に動作しなくる場合があります。 

   注）Ｋ４インストール後にウイルス対策ソフトを有効にした状態でご使用になる場合には、ライセンス・サーバ

ー、 

クライアント間での制限を低くするか、無しになるような設定にして下さい。また、本ソフトウェアに関係する実 

行ファイルへの制限も外してご使用下さい。 （ネットワーク管理者の方にご相談下さい。） 

 

  インストールにあたって問題がある場合は、おそれ入りますが弊社サポートまでご相談下さい。 
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１．ノードロックでのインストール 

 プロテクトキー(ＵＳＢタイプを除く) CD- ROM K4 Ver11.3

CD-ROM CD- ROM

「Ｓｅｔｕｐ.ｅｘｅ」  

＜注意 1＞WinNT 2000 XP 、「Administrator」権限を有する環境下  

 

＜注意 2＞USB タイプのプロテクトキー USB キーを装着しない

 

  

 

 

 

 

「次へ」  

 

 

 

 

 

 

 

 

「ノードロック版」  

「次へ」  

 

 

 

 

 

 

「次へ」

 

「参照」  
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「次へ」  

「Artwin.rsf」 「Xknjfile.knj」

「はい」

 

「いいえ」

TOOLPAL1.RSF

TOOLPAL8.RSF

 

 

 

「はい」  

 

 

 

 

「OK」  

 

「はい」

 

 

 

「はい、直ちにコンピュータを再起動します」

「OK」  

 USB タイプ USB ポート USB

キー  

USB キー ８ページ に

 

 

 

２．Ｋ４ Ver11.3 の起動 

「スタート」から「プログラム」-「K4 NodeLock」-「K4 Ver11.3」

 

 

※K‐４が起動しない場合には、「スタート」から「プログラム」-「K4 NodeLock」-「パスワード設定」を起動し、 

再度パスワードをご確認・修正してください 
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３．Ｋ４Viewer の取扱い 

Viewer CD 「Viewer」  

 

 

 

 DRC  

４．注意 

 

 

Windows3.1 Windows95  

NX NEC  

 

５．USB キー対応ドライバのインストール 

（※前ページまでインストールを実行したが、USBプロテクトキーを認識しない場合のみ、 

このドライバをインストールしてください） 

    USBキー対応ドライバ  K-4 Ver11.3 CD-ROM 内 Driverフォルダを参照          

USBセンチネルキー (※決して紛失しないようお願い申し上げます。)  

＜注意＞USBプロテクトキー ＵＳＢポートから外し作業を進めてください   

 

  ①インストール方法                                                                           

  Sentinel System Driver のインストール 

a.) CD- ROM K-4 Ver11.3 CD-ROM  

b.) K- [ ][ ]

 

c.) エクスプローラ CD- ROM Driver   

d.) “SSD5420-32bit.exe”  

e.)  
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f.) ｢Next｣    

 

g.) 「I accept the terms inthe license agreement」  

「Next」  

 

h.)  ｢Next｣  

 

i.) ｢ｃｏｍｐｌｅｔｅ｣ ｢Next｣  
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j.) ｢Next｣  

 
k.) …  

 

l.)  

 

 

② インストール完了後の起動手順 

a.) USB ポート プロテクトキーを  

b.) USＢプロテクトキー  

 

③ K-4 Ver11.3USB 版 プログラムの起動 

「スタート」から「プログラム」-「K4 NodeLock」-「K4 Ver11.3」

 

 

                       USB  
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※ K‐４が起動しない場合には、「スタート」から「プログラム」-「K4 NodeLock」or「K4 FloatingLicense Client」 

-「パスワード設定」を起動し再度パスワードをご確認・修正してください  

 

６．Ｋ４のアンインストール  

Windows 98SE, Me, NT4.0, 2000(SP4)の場合 

［コントロールパネル］- ［アプリケーションの追加と削除］  

WindowsＸＰの場合 

 ［コントロールパネル］- ［プログラムの追加と削除］  

 

 

K

 

 

 

 

 
 

   : Dn*[G01XmYmD02*]G01XnYnD01* 

     CW    : Dn*[G01XmYmD02*]G02XnYnInJnD01* 

     CCW   : Dn*[G01XmYmD02*]G03XnYnInJnD01* 

          : Dn*[G01XmYm]D03* 

         :  

         : M02* 

      :  

 

  


